
Butylon®  tape
2-puoleinen butyyliteippi

Tuuli- ja ilmatiiveys
Teipit, liimanauhat ja tiivistysmassat

Butylon®  on kaksipuoleinen teippi aluskatteen naulanreikien ja asen-
nusaikaisten vaurioiden korjaamiseen sekä läpivientien ja ilma- sekä 
höyrynsulkuliitosten tiivistämiseen niin sileillä kuin epätasaisilla pinnoilla. 
Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Asennus suunnittelijan ja valmistajan 
ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 kaksipuoleinen
•	 erinomainen vesi- ja ilmatiiviisiin tiivistyksiin esim. aluskatteen nau-

lanreikien ympärillä, aluskatteen/ höyrynsulun liitoksiin ja tiivistykseen 
sileillä tai epätasaisilla pinnoilla.

•	 erittäin kestävä
•	 vedenpitävä

Käyttöalueet

•	 aluskatteen ja höyrynsulun liitokset tasaisilla ja epätasaisilla pinnoilla
•	 käyttö tiili-tai alusruoteen alla aluskatteen naulanreikien tiivistyksessä
•	 sekä ulko- että sisäkäyttöön

Materiaali

•	 kaksipuoleinen butyyli-kumiliima

Pakkauskoot

20 mm x 25 m		  4 rullaa/ltk
50 mm x 25 m		  2 rullaa/ltk

Tuotekoodit 
KU 0103 			   (20 mm x 25 m)
KU 0104 			   (50 mm x 25 m))
	

TEKNISET OMINAISUUDET
Sidosaine butyyli

Liuotinaine liuotinvapaa

Asennuslämpötila > +5°C 

Lämmönkesto -40°C - +80°C

UV-kestävyys 4 kk

Ikääntymisen kestävyys säilyttää pysyvästi elastisuutensa ja tarttuvuutensa

Säilyvyys 2 vuotta ≤ 20°C
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Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi
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