et Easy-Form® plus

Vahva ja kestava yleistiivistysnauha

I Easy-Form® plus on erittain vahva ja kestava yleistiivistysnauha, jossa
yhdistyvat joustavuus ja tukevuus taydelliselld tavalla. Metalliverkolla
vahvistettu tiivistysnauha muovautuu helposti muotoihin ja tuote sovel-

tuu erinomaisesti esim. seinaliitoksiin, kattoikkunoiden nurkkaliitoksiin ja
katon ja piipun valisiin liitoskohtiin. Asennus suunnittelijan ja valmistajan

venymissuunta ohjeen mukaan.
poimutettu
varipinnoitettu

Ominaisuudet ja hyodyt

alumiini
e joustavuus ja tukevuus samassa tuotteessa

e vedenpitdvat seindliitokset

e rakenteiden liitosvali max 5 cm

e erittdin kestdva - kdyttdika sama kuin esim. sinkitylla pellilla
¢ laaja kayttoalue

e joustava ja venyva - nopea ja helppo asentaa (vrt. pelti)

e kiinnittyy pitavasti kuiviin pintoihin

e itseliimautuva butyyli-limapinta

e lyijyton (Pb)

metalliverkko Kayttoa lueet

e katon lapivientien liitoskohdat

¢ yhteensopiva lahes kaikkien katemateriaalien kanssa
e saneeraus- ja uudiskohteisiin

taustapaperi

(2-3 osainen) Materiaali

Poimutettu alumiini, PET-kalvo, yhtendinen metalliverkko ja butyylilima
alapinnalla

Muutokset mahdollisia. Rekisterdity tavaramerkki KlGbergmbH.

Tuotekoodit ja pakkauskoot

KW 4250-05 250mm x5 m 5tk 600 m/lava
KW 4300-05 300mm x5m 5rll/itk 600 m/lava
KW 4450-05 450mm x5 m 2 rli/itk 400 m/lava

TEKNISET OMINAISUUDET

Kattokulma >10°

Kestavyys saan, pakkasen, ikdantymisen ja lampotilanvaihtelut kestava, ei métane

Ldmmonkestavyys -20°C - +80°C

Asennuslampétila +5°C - +40°C

Liiman tarttuvuus ainoastaan butyylille soveltuville, kuiville ja polyttémille pinnoille

UV-kestavyys UV-kestava metallipinnoite

Paksuus n. 1,7 mm

Vesipatsas vedenpitdva

Varastointilampétila -20°C - +30°C

Varit punainen (0154), tumman ruskea (0248), antrasiitti (0469), sinkki-

harmaaa (0470), musta (0450)

Maahantuonti ja jalleenmyynti:
Scancerco Oy

]
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270 E
www.scancerco.fi
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