
Ecovent® 140
Hengittävä aluskate

Tuuli- ja ilmatiiveys
hengittävät aluskatteet

Ecovent®  on CE-hyväksytty, hengittävä ja vesihöyryä läpäisevä aluskate, joka 
soveltuu tasaisille lämpöeristetyille ja eristämättömille harjakatoille. Materiaa-
lina PP-komposiitti.

Asennus suunnittelijan ja valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 hengittävä/vesihöyryä läpäisevä 
•	 3-kerrosrakenne
•	 CE-sertifioitu tuulettumattomille, kylmille ja ja lämpöeristetyille katoille
•	 hengittävä, mutta on täysin vedenpitävä
•	 minimoi ilmavuodot tiiviissaumaisissa kateratkaisuissa 
•	 lisäilmanvaihtoa ei tarvita

Käyttöalueet

•	 soveltuu tasaiselle alustalle, kylmille ja lämpöeristetyille katoille 

Materiaali

•	 laminoitu 3-kerrosrakenne
•	 uloimmat kerrokset polypropyleeniä, alin kerros polyeteeniä

Pakkauskoko

rulla			   50 x 1,5 m (75 m²) 
lava			   20 rullaa

Tuotekoodit

Ecovent® 140		  KU 1080	

TEKNISET OMINAISUUDET
Paino EN 1849-2 140 g/m²

Vesihöyryn läpäisy EN 12572 (Sd-arvo) 0,03 m

Palotekninen luokitus EN-13501-1, EN 11925-2 E

Vesipatsas EN 20811 > 2500 mm

Vesitiiveys EN 1928 W1 

Vetolujuus pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 250 N/50 mm 230 N/50 mm

Venymä pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 60% 75%

Repäisylujuus (naulan varsi), pituus-/poikkisuunta EN 12310-1 180 N  180 N

Lämpötilan kestävyys -40°C - +80°C
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Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi12
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