
Permo® TR plusTuuli- ja ilmatiiveys
oheistuotteet

TEKNISET OMINAISUUDET
Liima-aine akryyli

Paino 230 g/m²

Pohja verkkovahvistettu PE-nauha

Liuotin liuotinvapaa

Paksuus 0,3 mm

Asennuslämpötila < +5°C

Lämmönkesto -40°C - + 100°C

UV-kestävyys1 3 kk (1 Keski-Euroopan tavanomainen sää)

Ajallinen kestävyys akryylitartunta ei kuivu tai muutu hauraaksi. Säilyy joustavana ja 
tartuntakykyisenä.
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monikäyttöinen, läpinäkyvä liimanauha

Permo® TR plus on oleellinen tiivistystuote katon lämpövuotojen mini-
moimiseen. Se on monikäyttöinen liimanauha aluskatteiden ja ilma-/
höyrynsulkujen reunoihin, aluskatteiden repeytymien korjaamiseen ja 
putkikaulusten tiivistämiseen ilmatiiviisti. Läpinäkyvän materiaalin ansi-
osta limitykset ja liitokset voidaan tiivistää tarkasti ja työn tulos tarkistaa 
helposti.Asennus suunnittelijan ja valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 välitön tartunta, myös kylmissä olosuhteissa
•	 joustava, UV-kestävä PE-pinta
•	 verkkovahvistettu
•	 korkea repäisylujuus
•	 yhteensopiva kaikkien Klöber Permo® ja Wallint® -tuotteiden kanssa
•	 monikäyttöinen teippi liittämiseen, korjaamiseen ja ilmatiiviiden 

saumojen luomiseen
•	 erittäin kestävä

Käyttöalueet

Yhteensopva kaikkien Klöber Permo® ja Wallint® -aluskermien kanssa. 
Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Materiaali

•	 yksipuolinen akryyli-liimanauha PE-suojapaperilla
•	 läpinäkyvä, verkkovahvistettu

Pakkauskoko

10 rullaa/laatikko (á 60 mm/25 m)
800 rullaa/lava

Tuotekoodit

KU 0121-1

Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi12
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