
Permo® strong / Permo® strong SK2Tuuli- ja ilmatiiveys
hengittävät aluskatteet

Permo®  strong on CE-hyväksytty,  hyvin vahva ja erittäin hengittävä 
aluskate vaativiin kohteisiin, joissa katemateriaalina käytetään esim. 
liuskekiveä, kuitusementtilevyä, aaltokatetta tai peltiä. SK²-version 
optimaaliset tartuntaominaisuudet takaavat tuulenpitävän liitossauman. 
Tuotetta käytetään myös aluskatteena aurinkosähköjärjestelmissä, joissa 
tarvitaan riittävä tuuletus kattorakenteeseen. Asennus suunnittelijan ja 
valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 vesihöyryä tehokkaasti läpäisevä aluskate
•	 korkea veden vastus
•	 vahva, repäisylujuus 340N
•	 verkkovahvike
•	 vaativiin rakenteisiin
•	 erityisesti liuskekivi-, kuitusementti-, aalto- tai peltikatteiden kanssa

Käyttöalueet

Permo®  strong  on erittäin hengittävä aluskate, joka soveltuu käytettäväksi 
vedenhylkimisominaisuuksiensa ansiosta esim. liuskekivi- ja kuitusementtikat-
teiden alla. 

Materiaali

4-kerrosrakenne, hengittävä polyolefinverkko kaksipuoleilla teipillä (SK²) 
tai ilman. 

Pakkauskoko ja tuotekoodit

KU 0160	 1,5 x 50 m (75 m²) rulla	  n. 11,5 kg 
KU 0160-11 (SK²)	 1,5 x 50 m (75 m²) rulla	  n. 11,5 kg 
 
Sertifioinnit

•	 CE-sertifioitu (EN 13859-1 (katto), EN 13859-2 (julkisivu)
•	 DIN 18338, DIN 4108, DIN 68800
•	 ZVDR, TU Berlin (sadetesti)

TEKNISET OMINAISUUDET
Paino EN 1849-2 n. 150 g/m²

Väri ylä/alapuoli harmaa/antrasiitti

Paksuus n. 0,50 mm

Palotekninen luokitus EN-13501-1, EN 11925-2 E

Vesitiiveys EN 1928 W1

llmanläpäisevyys < 0,1 m3/m2 h 50 Pa

Vesihöyryn läpäisy EN 12572 (Sd-arvo) n. 0,03 m

Vetolujuus pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 430N/5 cm 370N/5 cm

Repäisylujuus (naulan varsi), pituus-/poikkisuunta EN 12310-1 320N 340N

Lämmönkesto -40°C - + 80°C

Vesipatsas EN 20811 > 3500 mm

UV-kestävyys1 EN 13859-1 4 kk (1 Keski-Euroopan tavanomainen sää)
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erittäin vahva, hengittävä aluskate

Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi12
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