
Sepa® basic / Sepa® basic editionTuuli- ja ilmatiiveys
hengittämättömät aluskatteet

Sepa® basic / Sepa® basic edition ovat edullisia, mutta Klöber-laadusta 
tunnettuja, eristämättömille harjakatoille soveltuvia kaksikerroksisia, 
vesihöyryä läpäisemättömiä (hengittämätön) aluskatteita. CE-sertifioitu.
 

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 Vesitiiviys - jo huokeassa hintaluokassa
•	 Pinnoitettu kestämään puun kyllästeaineita
•	 Kondensaatiosuoja taustakalvolla
•	 Korkea UV-kestävyys
•	 Vähän lepatusääniä kilpailijoihin verrattuna
•	 paras tuoteominaisuuksiltaan tuoteluokassaan

Käyttökohteet

Soveltuu eristämättömille harjakatoille

Materiaali

Kaksikerroksinen PP-kalvo

Rullakoko

50m x 1.50m (75m2)

Pakkauskoko

rulla			   50m x 1,50 (75m2)
lava			   42 rll/lava

Tuotekoodit

Sepa® basic		  KU 0810		
Sepa® basic edition		  KU 0815

TEKNISET OMINAISUUDET
Sepa® basic Sepa® basic edition

Paino EN 1849-2 110 g/m² 90g/m²

Vesihöyryn läpäisy EN 12572 (Sd-arvo) > 15 m > 15 m

Palotekninen luokitus EN-13501-1, EN 11925-2 E E

Vesipatsas EN 20811 1800 mm 1800 mm

Vesitiiveys EN 1928 W1 W1

Vetolujuus pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 200 N/50 mm 170N/50 mm 185N/50N 155N/50 mm

Venymä pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 60% 60% 60% 60%

Repäisylujuus (naulan varsi), pituus-/poikkisuunta EN 12310-1 125N  125N 110N 110N

Lämpötilan kestävyys -40°C - +80°C -40°C - +80°C

UV-kestävyys1 4 kk1 4 kk1

1 Keski-Euroopan tavanomainen sää

vesitiivis, hengittämätön aluskate

TS
-0

9#
38

-E
N

-1
11

2.
 V

al
m

is
ta

ja
 e

i o
le

 v
as

tu
us

sa
 p

ai
no

vi
rh

ei
st

ä.
 R

ek
is

te
rö

ity
 t

av
ar

am
er

kk
i K

lö
be

r 
G

m
bH

.

Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi12
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