
Wallint® 10 ecoTuuli- ja ilmatiiveys
höyrynsulkukankaat

Wallint® 10 eco on kaksikerroksinen, CE-hyväksytty katon sisäpuo-
listen rakenteiden ilman- ja höyrynsulkukangas, joka on tarkoitettu 
parantamaan sisäilmastoa. Tuote on tarkoitettu erityisesti puurunkoisille 
kattorakenteille ja rakenteille, joissa ei käytetä alusruoteita. Erityis-
pinnoitteensa ansiosta Wallint® 10 ehkäisee huoneilman kosteuden 
tunkeutumisen eristekerrokseen tarjoten samalla tehokkaan kuivuvuus-
ominaisuuden. 

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 ihanteellinen puurunkoisille kattorakenteille
•	 korkea vetolujuus
•	 helppo asentaa 
•	 optimoitu pinnoite
•	 hyvä tartuntapinta myös kosteissa ja kylmissä olosuhteissa
•	 parantaa sisäilmastoa

Käyttökohteet

Soveltuu rakenteiden höyrynsulkuun eristekerroksen alapuolelle huo-
netilan puolella; lähes kaikenlaisiin hengittäviin kattorakenteisiin, joissa 
vaaditaan hyvää vesihöyrynläpäisykyvyä (sd-arvo). Tuote soveltuu sekä 
eristetyille katoille että seiniin.

Materiaali
Kaksikerroksinen PP-yhdistelmä

Rullakoko
50m x 1.50m (75m2) 

Tuotekoodit

KU 0055-1

Sertifioinnit

CE-hyväksytty

TEKNISET OMINAISUUDET

Paino EN 1849-2 / Paksuus n. 120 g/m² 0,36 mm

Vesihöyryn läpäisy EN 1931 (Sd-arvo) n. 10 m

Palotekninen luokitus EN-13501-1, EN 11925-2 E

Ilmanläpäisevyys < 0,1 m³ / m² h 50 Pa

Vesipatsas EN 20811 Ei suoralle altistukselle

Vetolujuus pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 200 N/50 mm 190 N/50 mm

Venymä pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 70% 80%

Repäisylujuus (naulan varsi), pituus-/poikkisuunta EN 12310-1 120N  130N  

Lämpötilan kestävyys -40°C / +80°C

UV-kestävyys 4 kuukautta

höyrynsulkukangas, tehokas vesihöyrynläpäisy
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Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi26
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