
Wallint® 2 ecoTuuli- ja ilmatiiveys
höyrynsulkukankaat

Wallint® 2 eco on CE-hyväksytty katon sisäpuolisten rakenteiden 
kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas, jolla on tehokas kuivuvuusomi-
naisuus. 

Höyrynsulkukangas voidaan asentaa joko sisäpuolelta tai ulkopuolelta 
käsin. Kankaan painettu pintapuoli asennetaan aina alaspäin. 
Kangas asennetaan ensisijaisesti sisäpuolelta käsin kattopalkkien ja 
eristekerroksen alapintaan. Mikäli asennus joudutaan suorittamaan 
ulkopuolelta käsin, kangas asennetaan vaakasuuntaisesti kattopalkkien 
yli ja eristekerros asennetaan kattopalkkien väliin, höyrynsulkukankaan 
päälle. Asennus valmistajan ohjeiden mukaan. Jatkoskohdat suositel-
laan tiivistettäväksi Klöber Permo TR plus -liimanauhalla ja muut liitokset 
Permo Pasto -tiivistysmassalla.  

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 Helppo asentaa ja jatkaa tarvittaessa
•	 Fleece-vahvikkeen ansiosta kestävä 
•	 Hyvä tartuntapinta myös kosteissa ja kylmissä olosuhteissa
•	 Hieman läpikuultava, rakenteet kuultavat läpi

Käyttökohteet

Soveltuu höyrynsulkuun eristekerroksen alapuolelle huonetilan puolella.
Alhaisen vesihöyrynläpäisykyvyn ansiosta (sd-arvo) hyvä kuivuvuus.

Materiaali

Kaksikerroksinen polypropeenirakenne (PP)

Rullakoko
50m x 1.50m (75m2) / n. 8 kg

Tuotekoodit

KU 0052

TEKNISET OMINAISUUDET

Paino EN 1849-2 n. 90 g/m²

Paksuus 0,36 mm

Värit valkoinen/läpinäkyvä

Palotekninen luokitus EN-13501-1, EN 11925-2 E

Vesitiiveys EN 1928 W1 

Vesipatsas EN 20811 ei ulkokäyttöön

Vesihöyryn läpäisy EN 1931 (Sd-arvo) n. 2 m

Vetolujuus pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 130 N/5 cm 130 N/5 cm

Venymä pituus-/poikkisuunta EN 12311-1 90% 90%

Repäisylujuus (naulan varsi), pituus-/poikkisuunta EN 12310-1 110N  110N  

Lämpötilan kestävyys -40°C / +80°C

Ilmanläpäisevyys < 0,1 m³ / m² h 50 Pa

kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas
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Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi17
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