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Tuulihaan vapautus ja lukitus

Tuulihaan eli välisulkimen lukitus esim. pesua varten vapaute-
taan yhtäaikaisesti puitetta avaamalla ja irrotusnappia paina-
malla. Kahden toiminnon yhtäaikainen käyttö tekee tuotteesta 
myös lapsiturvallisemman. Puitteet lukittuvat automaattisesti 
takaisin yhteen asettamalla kuulapää takaisin lukituskelkkaan

Vinkki: kätevimmin lukitus vapautuu sisäpuitteen alareunan 
kautta tuulihaan irrotusnappia painamalla ja samanaikaisesti
puitteita yhteen työntämällä. Lukitusvarsi irtoaa tämän jälkeen 
pesästään kun puitteita työnnetään kevyesti poispäin toisis-
taan.

Aukipitolaitteessa on porrastettu rajoitin, jolla ikkunan 
avautuvuus voidaan säätää halutuksi. Rajoitin on suunniteltu 
lisäämään  lapsiturvallisuutta. Se myös ehkäisee tuuletusikku-
nan vapaata liikkumista mahdollisen vedon ja tuulenpaineen 
vaihteluissa.

Lapsiturvallisuus voidaan taata asentamalla aukipitolaite sekä 
ylä- että alapuitteeseen, tällöin ikkunaa ei ole mahdollista 
avata edes vahingossa.

AutoLock-tuulihaan puhdistus

AutoLock-tuulihaka on valmistettu eloksoidusta alumiinista,
teräksestä ja muovista. Suljin puhdistetaan kostealla liinalla
ja miedolla pesuaineella. Voiteluaineen käyttöä ei suositella.


