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Biobe seinäventtiilin säätövaihtoehdot 

Biobe-seinäventtiilissä on portaaton sulkumekanismi, jolla
voidaan säädellä korvausilman määrää. Venttiilin säätövivun
ääriasennoissa venttiili on kiinni ja täysin auki. Säätöasentoa 
osoittaa myös sininen kolmio venttiilin pohjassa. Säätöläppää 
voidaan ohjata myös venttiilin alapuolisista säätönaruista.

Toimiva ilmanvaihto edellyttää riittävää korvausilman saantia
asunnon ulkopuolelta. Venttiili tulisi pitää vähintään puoliavoi-
mena, jolloin ei synny hallitsematonta ilmavirtausta esimerkiksi 
ovien alta, postiluukusta tai muista raoista.

Mikäli asunnosta ei saada poistettua hengitysilman, ruuanlai-
ton ja peseytymisen aiheuttamaa kosteutta tehokkaasti,
luodaan helposti suotuisa kasvualusta haitallisille mikrobeille ja 
homeitiöille. Myös hajujen siirtyminen hormeja pitkin tai por-
raskäytävän kautta huoneistosta toiseen, on eräs puutteellisen 
korvausilman oireista.

Suodattimen vaihto

Biobe-seinäventtiilin suodattimen vaihtamista suositellaan 
vähintään kahdesti vuodessa. Säleikkö vedetään irti ja likaantu-
nut suodatin poistetaan venttiilin runko-osasta.

Säätöosat, läpivientiputki ja säleikkö puhdistetaan imuroimalla.
Uusi suodatin asennetaan paikalleen ja säleikkö painetaan
takaisin kiinni runko-osaan niin, että pidikkeet osuvat kohdal-
leen.

Vaihtosuodattimia myy Biobe Oy, 09 7743 270.

1. Säleikkö irroitetaan. 
2. Likaantunut suodatin poistetaan ja tilalle vaihdetaan    
    uusi suodatin.
3. Säleikkö painetaan takaisin runko-osaan.
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