
P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

Biobe Junior -korvausilmaventtiili on alumiinista valmistettu ikkunakarmiin 
asennettava tuloilmaventtiili, joka on edullinen ja huomaamaton. Ilma-
virtaa voidaan säätää portaattomasti liukusäätimellä. Biobe Junior soveltuu 
sekä painovoimaiseen, että koneelliseen ilmanvaihtoon. Tuloilmamäärä on  
mitoitettavissa asunto- ja huonekohtaisesti valitsemalla oikea venttiilikoko. 

Biobe Junior voidaan asentaa pinta-asennuksena suoraan ikkunakarmiin tehdyn 
virtausaukon päälle tai upottaa tappijyrsimellä tehtyyn asennusuraan. Matalan asen
nuksensa ansiosta Biobe Junior soveltuu erinomaisesti esimerkiksi yläsaranoituihin 
ikkunoihin. Venttiiliin on saatavissa virtauskanavaan asennettava suodatinnauha, 
joka vähentää tuloilman epäpuhtauksia.

Biobe Junior -venttiiliin on valittavissa kolme erilaista suodatinta: karkeasuodatin
(verkkomaista solumuovia), tehosuodatin (G3-luokan kuitusuodatin) tai Junior
10:een ja 20:een sopiva Biobe-allergiasuodatin, joka kerää tehokkaasti ilman  
allergeeneja, kuten siitepölyä tukkeutumatta ja ilmamäärien kärsimättä. 

Vakiovärit 
•	 valkoinen 			   (RAL 9010)
•	 eloksoitu tai maalattu ruskea 	 (~RR32/RAL8019)
•	 Muut RAL-sävyt tilauksesta.

Biobe Junior-venttiili  Pituus Korkeus

Junior 10 395 16

Junior 12 457 16

Junior 14 515 16

Junior 16 575 16

Junior 20 700 16

Biobe Junior
korvausilmaventtiili

•	 portaaton liukusäädin

•	 edullinen ja huomaamaton

•	 kolme erilaista suodatinta

 “ Erinomainen  
yläsaranoituihin  
ikkunoihin.



Biobe Junior -korvausilmaventtiilien ilmamäärät [l/s] ilman suodatinta,  
verkollinen ulkosäleikkö (VTT TRE4034/01)

Ilmamäärät

(5 Pa) (10 Pa) (20 Pa)

Junior 10 2,8 4,0   5,7

Junior 12 3,3 4,8   6,9

Junior 14 3,7 5,3   7,6

Junior 16 4,2 6,0   8,6

Junior 20 5,1 7,4 10,6

Biobe Junior -korvausilmaventtiilien ilmamäärät [l/s] suodattimella,  
verkollinen ulkosäleikkö (VTT TRE4034/01)

Ilmamäärät

(5 Pa) (10 Pa) (20 Pa)

Junior 10 2,5 3,6 5,1

Junior 12 2,9 4,1 5,9

Junior 14 3,2 4,5 6,5

Junior 16 3,5 5,0 7,2

Junior 20 4,3 6,2 9,0

Biobe Junior -korvausilmaventtiilien ilmamäärät [l/s] suodattimella,  
verkoton ulkosäleikkö (VTT TRE4034/01) 

Ilmamäärät

(5 Pa) (10 Pa) (20 Pa)

Junior 10 2,6 3,7   5,3

Junior 12 3,0 4,2   6,1

Junior 14 3,2 4,6   6,7

Junior 16 3,7 5,3   7,6

Junior 20 4,8 6,9 10,0

raaka-aine		  alumiini/solumuovi
pintakäsittely/väri	 A eloksoitu alumiini ~RR21
			   R ruskea 	RAL 8019
			   V valkoinen RAL 9010
			   ruskeat ulkosäleiköt jauhemaalattuja
myyntierä 		  sopimuksen mukaan

Biobe Junioria saa myös muilla ulkosäleiköillä. 
Mahdollista saada osat keskenään eri värisinä.

Räjähdyskuva karmiasennuksesta. 
Ulkosäleikkö ja suodatinnauha puhdistavat 
sisään otettavan ilman epäpuhtauksista  
ennen sisäyksikön läpi kulkemista.

®
 S

ca
n

ce
rc

o
 O

y 
- 

Su
vi

la
h

d
en

ka
tu

 1
0 

B
 -

 0
05

00
 H

el
si

n
ki

. w
w

w
.s

ca
n

ce
rc

o
.fi

. M
u

u
to

ks
et

 m
ah

d
o

lli
si

a.
 

16
05

18

TILAUSTIEDOT
Biobe Junior -korvausilmaventtiili

Biobe Junior 10
JUN10 10-reikäinen
JUN10S suodatinnauha
B30 verkollinen ulkosäleikkö

Biobe Junior 16
JUN16 16-reikäinen
JUN16S suodatinnauha
B50 verkollinen ulkosäleikkö

Biobe Junior 12
JUN12 12-reikäinen
JUN12S suodatinnauha
B40 verkollinen ulkosäleikkö

Biobe Junior 20
JUN20 20-reikäinen
JUN20S suodatinnauha
B60 verkollinen ulkosäleikkö

Biobe Junior 14
JUN14 14-reikäinen
JUN14S suodatinnauha
B40 verkollinen ulkosäleikkö

Manuaalisäätöinen sisäyksikkö


