
P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

Tuloilmaikkuna on ikkunan ja korvausilmaventtiilin rakenneratkaisu,  
jossa tuloilma kierrätetään ikkunan välitilan kautta. Välitilassa tuloilma 
esilämpiää lämmityksen hukkaenergialla ennen sisäänottoa. 

Biobe ThermoVent S –saneerausventtiilillä korvausilma otetaan ikkunan ulomman 
puitteen tiivisteraosta ja ilma kiertää aina ikkunalasien välitilan kautta ennen huone
tilaan tuloa. Venttiiliä varten tarvitaan ainoastaan porausreiät tai jyrsintä ikkunan 
yläpuitteeseen. Biobe ThermoVent S –venttiilissä ilmamäärä säädetään sulkuläpän 
reunan säätimellä. Venttiili on helppo jälkiasentaa.

TOIMINTAPERIAATE
Korvausilma kiertää ja lämpenee ikkunalasien välissä hyödyntäen ikkunan lämpö
häviöitä ennen sisääntuloa.

BIOBE ThermoVent S -saneerausventtiili

• työstö ainoastaan 300x12mm

• reilut ilmamäärät

• portaaton ilmamäärän säätö

• venttiili suljettavissa

• tehokas allergeenisuodatin

• hiljainen ja tyylikäs

• vakaa ja kestävä kokonaisuus

• nopea ja edullinen asentaa

• helppo käyttää ja huoltaa

 “Ilmanvaihto kuntoon 
ja hukkalämpö  
talteen ilman  
ikkunaremonttia.



ThermoVent S:ssä on vakiona takaiskuventtiili, mikä estää ilman virtauksen väärään 
suuntaan esim. kovan tuulen johdosta. Ilman takaiskuventtiiliä ilmanvirtaus sisältä 
ulospäin voi aiheuttaa ikkunalasin huurtumista ja vedontunnetta.

Biobe ThemoVent S saneerausventtiilissä on tehokas allergiasuodatin, joka läpäisee 
ilmaa tehokkaasti, vaikka suodattimen vaihto laiminlyötäisiin.

ASENNUS
Sisäpuitteeseen jyrsitään 12 x 300 mm aukko tai vaihtoehtoisesti porataan 10 mm 
reikiä 22 kpl. Venttiili kiinnitetään kahdella ruuvilla huonetilan puolelle jyrsityn 
aukon päälle ja takaiskuventtiili tulee ikkunalasien välitilaan jyrsityn aukon päälle. 
Ulkopuitteesta ylhäältä otetaan ikkunatiiviste pois takaiskuventtiilin molemmilta 
puolilta.

Biobe ThermoVent -saneerausventtiilin ilmamäärät [l/s]

Biobe ThermoVent Ilmamäärät l/s Ääneneristävyydet dB

(5 Pa) (10 Pa) (20 Pa) Rw Rw+c       Rw+CTR

2,8 4,1 6,0 37 36 33

TILAUSTIEDOT
Biobe ThermoVent S saneerausventtiili

tuotekoodi:  tilaajakohtainen
raakaaine:   lämpöä eristävä ABSmuovi, alumiini
pintakäsittely/väri:  V valkoinen RAL 9010
myyntierä:   sopimuksen mukaan

®
 S

ca
n

ce
rc

o
 O

y 
- 

Su
vi

la
h

d
en

ka
tu

 1
0 

B
 -

 0
05

00
 H

el
si

n
ki

. w
w

w
.s

ca
n

ce
rc

o
.fi

. M
u

u
to

ks
et

 m
ah

d
o

lli
si

a.
 

30
05

18


