
Katon ilmanvaihto
Harjat ja ulkotaitteet Ventotec ®

Tuulettuva harja- ja ulkotaitetiiviste

Kuitukudoksinen, keskeltä tuulettuva Ventotec® -rullatiiviste ilman-
vaihtoon katon harjalle ja ulkotaitteisiin. Vankka verkkorakenne suojaa 
harja- ja taitekohtia tuiskulumelta, sateelta ja roskilta. Vahvistettu reuna 
nauhatiivisteen ja alumiinikaistaleen liitoskohdassa. Vekitetyn alumiini-
nauhan ja suojapaperilla varustetun itsekiinnittyvän butyyli-liimapinnan 
ansiosta erittäin helppo käsitellä. 

Rulla avataan harjapuun suuntaisesti ja kiinnitetään hakasilla keski-
kohdastaan harjapuuhun. Tiivisteen alapuolinen butyylinauha kiinnittää   
kateprofiilin mukaan muotoillun alumiinikaistaleen paikalleen. Harjatiilen 
tulee olla puhdas ja asennuslämpötilan vähintään + 5°C astetta.

Ominaisuudet ja hyödyt

•	 erinomainen tuulettuvuus 
•	 kolme väriä ja kaksi leveyttä
•	 vekitetyn alumiinireunan ansiosta helppo muotoilla
•	 kevyt
•	 helppo ja nopea asentaa 
•	 helppo käsitellä, huoltovapaa

Käyttöalueet

•	 matala-/loivaprofiilisten betoni- ja tiilikattojen harja- sekä ulkotaitteet/
selkätaitteet

Materiaali

•	 Kudoksen ja väripinnoitetun alumiininauhan yhdistelmä 
•	 Alumiininauhan alapuolella suojapaperilla varustettu butyyli-liima-

nauha

Pakkauskoko

Pakkaus	 4 rullaa
Lava	 210 mm leveä	 80 rll
	 310 mm leveä	 120  rll

Tuotekoodit

210 mm leveä	 KR3210
310 mm leveä	 KR3310

Värit ja värikoodit

punainen	 -0100
tumman ruskea	 -0200
antrasiitti	 -0402

TEKNISET OMINAISUUDET
Tuulettuva pinta-ala 210 mm = 600 cm²/m 310 mm = 1000 cm²/m

Palotekninen luokitus E

Asennuslämpötila +5 °C – +35 °C

Lämmönkestävyys -20 °C –  +80 °C

Pituus 5 m

Leveys 210 mm 310 mm

Venyvyys 1,2 (20 %)
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Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy, Suvilahdenkatu 10 B
00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi07
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