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Puu/PCV-runkoinen keskisaranoitu kattoikkuna

Ominaisuudet pähkinänkuoressa

•	 erittäin	vahva	puu-	tai	pvc-runko,	useita	kokovaihtoehtoja
•	 puitteeseen	integroitu	eriste	vakiona	(puitteen	ja	karmin	välissä)
•	 sisäpuolen	höyrynsulkumuovi	vakiona
•	 saatavissa	sekä	venttiilillä	(S1)	että	ilman	(S0,	P5);	suosittelemme		

RotoQ	Plus	(P5)	versiota	ilman	venttiiliä,	jolloin	ikkunassa	on	karmin	
ulkopuolella	esiasennettu	eristekehys	(WD).

•	 jo	vakiomalleissa	erinomainen	eristävyys
•	 puuikkunan	vakiopintakäsittelynä	on	valkopigmentoitu	lakkaus;	

vaihtoehtoisesti	peittovärit	kaikissa	RAL-sävyissä
•	 pvc-runkoinen	kattoikkuna	on	valkoinen
•	 manuaalinen	käyttöpainike	puitteen	yläreunassa,	vakiovärinä	harmaa.	

Optiot:	metallinhohtoinen	harmaa,	valkoinen	sekä	mäntykuvioitu	
•	 ulkopellitys	vakiona	antrasiitinharmaa;	vaihtoehtoina	kupari,	titaani-

sinkki	ja	RAL-sävyin	metallimaalatut	pinnat
•	 esisäädetty	asennuskulma	

säädettävät	kippihelat	–	myös	jälkisäätö	mahdollista
•	 ei	näkyviä	sisä-	eikä	ulkopuolisia	ruuveja	–	tyylikäs,	tiivis	ja	turvallinen
•	 ikkunan	ulkopuolen	pesu	kippiasennossa	huonetilasta	käsin
•	 työkaluton	asennus	(paitsi	ikkunan	ruuvikiinnitys	kattorakenteisiin)
•	 innovatiivinen	click-teknologia	/	pika-asennus	ja	äänivarmistus.
•	 helppo	sisäpuolen	lisävarusteiden	asennus
•	 yhtenäinen	mitoitus	Velux-kattoikkunoiden	kanssa
•	 15	vuoden	takuu	lasille,	saranoille	ja	puu-	ja	pvc-kehykselle

Kattoikkuna vaarapoistumistienä

Suomen	rakennusmääräyskokoelma	(E1	RakM	Paloturvallisuus	/10.3.2)	
määrää	varatienä	käytettävän	ikkunan	mitoituksen.	Varapoistumistienä	käy-
tettävälle	kattoikkunalle	tulee	järjestää	esteetön	kulku	ja	helppo	pääsy	ja	sen		
käyttämiseen	varapoistumistienä	tarvitaan	paloviranomaisen	lupa. 

Energiatehokas kattoikkuna 

RotoQ-kattoikkunoiden	vahva	runko	mahdollistaa	myös	suuret	kattoikku-
nat.	Ikkunassa	on	vakiona	puitteen	ja	karmin	väliin	integroitu	eriste	sekä	
sisäpuolen	höyrynsulkunauha	liitettäväksi	katon	höyrynsulkuun.	Ikkuna	on	
tiivis	ja	turvallinen,	eikä	siinä	ole	näkyviä	sisä-	tai	ulkopuolen	ruuveja.	Asen-
nusta	ja	säätöä	helpottavat	esisäädetty	asennuskulma	ja	jälkisäädettävät	kip-
pihelat.	Ikkunaa	käytetään	yläreunassa	sijaitsevasta	monitoimipainikkeesta.	 

Kaikki	RotoQ-kattoikkunat	ovat	energiatehokkaita.	Energiatehokkuuteen	
vaikuttavat	paitsi	valittu	lasitus,	myös	ikkunan	runko-	ja	karmirakenne.		
Ikkunan	eristävyyttä	kuvataan	U-arvolla.	Ug	kertoo	pelkän	lasituselementin	
(g=glass)	ja	Uw	koko	ikkunan	(w=window)	lämmönläpäisevyydestä.	S

Suomen	rakentamismääräysten	ohjeellinen	lämmönläpäisykerroin,	Uw-arvo	
ikkunoille	uusissa	rakennuksissa	on	1,0	W/m2K.	Tämä	arvo	toteutuu	3-ker-
roslasituksilla.	Kohteisiin,	joissa	yläpohjaa	ei	lisälämmöneristetä	em.	ohjeelli-
seen	arvoon,	voidaan	valita	myös	2-kerroslasituksella	varustetut	kattoikkunat.

Kattoikkunaa	valmistetaan	sekä	karmin	eristekehyksellä	että	ilman.	Suomen	
sääoloihin	suosittelemme	karmieristeellä	(WD)	varustettua	RotoQ-ikkunaa	il-
man	venttiiliä	(P5)	kolminkertaisella	lasituksella.

Asennusystävällinen. Asenna ja varmistu. Klik.

Asennuksessa	ja	tuotetta	suojaamassa	ovat	patentoidut	asennusapupalat.	
Ikkunaan	on	valmiiksi	tehdasasennettu	sisäpuolen	höyrynsulkumuovi,	esi-
säädetty	asennuskulma	ja	esiasennettu	karmin	eristekehys	nopeuttamaan	
asennusta.	Ainoastaan	Roto	mahdollistaa	kippihelojen	jälkisäätämisen.	Ro-
toQ	varmistaa	ikkunan	komponenttien	oikean	ja	onnistuneen	asentumisen	
klik-äänimerkillä:	ikkuna	on	asennettu	ja	käyttökunnossa	painiketta	myöden	
12	pikaliitoksen	jälkeen!

Kattoikkunat
Keskisaranoitu ikkuna

RotoQ	on	korkealaatuinen,	energiatehokas	keskisaranoitu	
kattoikkuna.	Saksalainen	Roto	Frank	GmbH	valmistaa	ikku-
naa	puu-	ja	PVC-runkoisena	erilaisilla	lasitusvaihtoehdoilla.

Myynti
Scancerco	Oy
Suvilahdenkatu	10	B
00500	Helsinki

myynti@scancerco.fi
+358	9	7743	270
www.scancerco.fi



IKKUNAN TEKNISET OMINAISUUDET
Asennuskulma 15-90° RotoQ-4  

H 2S AL 
P5

RotoQ-4  
K 2S AL 
P5

RotoQ-4  
H 2C AL 
P5

RotoQ-4  
K 2C AL 
P5

RotoQ-4  
H 3C AL 
P5

RotoQ-4  
K 3C AL 
P5

RotoQ-4  
H 3P AL 
P5

RotoQ-4  
K 3P AL 
P5

RotoQ-4  
H 3A AL 
P5

RotoQ-4  
K 3A AL 
P5

2-lasinen		
(standard)

2-lasinen		
(standard)

2-lasinen		
(comfort)

2-lasinen		
(comfort)

3-lasinen		
(comfort)

3-lasinen		
(comfort)

3-lasinen		
(premium)

3-lasinen		
(premium)

3-lasinen		
(acoustic)

3-lasinen		
(acoustic)

Lasitus ESG	4/16/	
FG	4

4	ESG/16/	
4	FG

ESG	4/16/	
VSG	6

ESG	4/16/	
VSG	6

ESG	4/12/	
ESG	4/12/	
VSG	6

ESG	4/12/	
ESG	4/12/	
VSG	6

ESG	4/12/	
ESG	4/12/	
VSG	6

ESG	4/12/	
ESG	4/12/	
VSG	6

VSG	8/10/	
ESG	4/10/	
VSG	6

VSG	8/10/	
ESG	4/10/	
VSG	6

Välitilan	kaasu argon argon argon argon argon argon krypton krypton krypton krypton

Materiaali PUU PVC PUU PVC PUU PVC PUU PVC PUU PVC

Uw-arvo DIN EN ISO 10077 
/ DIN EN ISO 12567-2

1,1 1,1 1,1 1,1 0,90 0,91 0,77 0,77 0,78 0,78 

Ääneneristävyys	RWP	(C	;	Ctr)	
EN	ISO	20140-3,	717-1

33	(-2;-4) 33	(-1;-4) 37	(-1;-5) 37	(-2;-5) 38	(-2;-5) 38	(-2;-6) 38	(-2;-5) 38	(-1;-5) 42	(-2;-6) 44	(-2;-6)

Ääneneristävyysluokka Luokka	2 Luokka	2 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	4 Luokka	4

Tuulenpitävyysluokka		
DIN	EN	12207

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ug-arvo	DIN	EN	673 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

g-arvo	%	DIN	EN	410 52 52 51 51 47 47 47 47 43 43

Valonläpäisevyys	TL	%		
DIN	EN	410

72 72 71 71 65 65 65 65 63 63

UV-arvo	%	DIN	EN	410	(TUV) 28 28 1 1 1 1 1 1 1 1

Tuulikuormankestävyys		
DIN	EN	12210

C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5

Tuleen	reagointi		
DIN	EN	13501-1

C B C B C B C B C B

Tulenkestävyys	ulkop.		
DIN	EN	13501-5

Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1)

Sadeluokitus	DIN	EN	12208 E	1200 E	1200 E	1200 E	1200 E	1200 E	1200 E	1200 E	1200 E	1200 E	1200

Iskunkestävyys Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3 Luokka	3

Turvatuott.	kuorma		
DIN	EN	14609:2004

läpäissyt läpäissyt läpäissyt läpäissyt läpäissyt läpäissyt läpäissyt läpäissyt läpäissyt läpäissyt

FG=tasolasi, ESG= turvalasi, LSG=laminoitu turvalasi

Saatavilla olevat koot

Lev. 55 66 78 94 114 134

Kork. mm 550 660 780 940 1140 1340

78 780 o

98 980 o o o

118 1180 o* o o o

140 1400 o o o

160 1600 o

*vain saneerausmallissa

Lisävarusteet 

Roto-kattoikkunoihin	on	valittavissa		
useita	erilaisia	lisävarusteita,	kuten		
sisä-	ja	ulkopuoliset	varjostintuotteet		
sekä	pielikehykset.	

•	 säleverhot,	laskosverhot
•	 rullaverhot	(standard	ja	exclusive)
•	 pimennysverhot	(reunavuodoton)
•	 hyönteissuoja
•	 pielikehykset	(pcv)
•	 aurinkomarkiisi	
•	 rullasuoja,	alumiinia	(sähköinen,	radio-ohjaus,	aurinkovoima)

RotoQ - mainio saneerausikkuna

RotoQ	soveltuu	myös	saneerauskohteisiin,	sillä	sen	mitoitus	on	yhtenäinen	
esim.	VELUX-kattoikkunoiden	kanssa:
•	 Velux-ikkunat	v.	2000	alkaen:	korvaava	RotoQ-4	Standard	ja	RotoQ-4	Plus
•	 Velux-ikkunat	v.	2000	saakka:	korvaava	RotoQ-4	Standard	+	pellitys	V20

Myynti
Scancerco	Oy
Suvilahdenkatu	10	B
00500	Helsinki

myynti@scancerco.fi
+358	9	7743	270
www.scancerco.fi
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IKKUNAN TEKNISET OMINAISUUDET
Asennuskulma 15-90° RotoQ-4  

H 2S AL 
S1

RotoQ-4  
H 2C AL 
S1

RotoQ-4  
H 3C AL 
S0

2-lasinen		
(standard)

2-lasinen	
(comfort)

3-lasinen	
(comfort)

Lasitus ESG	4/16/	
FG	4

ESG	4/16/	
VSG	6

ESG	4/12/	
ESG	4/12/	
VSG	6

Välitilan	kaasu argon argon argon

Materiaali PUU	 PUU PUU

Uw-arvo DIN EN ISO 10077 / DIN EN ISO 
12567-2

1,2 1,2 1,0

Ääneneristävyys	RWP	(C	;	Ctr)		
EN	ISO	20140-3,	717-1

31	(-1;-4) 32	(-1;-4) 38	(-2;-5)

Ääneneristävyysluokka Luokka	1 Luokka	2 Luokka	3

Tuulenpitävyysluokka		
DIN	EN	12207

4 4 4

Ug-arvo	DIN	EN	673 1,0 1,0 0,7

g-arvo	%	DIN	EN	410 52 51 47

Valonläpäisevyys	TL	%		
DIN	EN	410

72 71 65

UV-arvo	%	DIN	EN	410	(TUV) 28 1 1

Tuulikuormankestävyys		
DIN	EN	12210

C5 C5 C5

Tuleen	reagointi		
DIN	EN	13501-1

C C C

Tulenkestävyys	ulkop.		
DIN	EN	13501-5

Broof	(t1) Broof	(t1) Broof	(t1)

Sadeluokitus	DIN	EN	12208 E	1200 E	1200 E	1200

Iskunkestävyys

Turvatuott.	kuorma		
DIN	EN	14609:2004

läpäissyt läpäissyt läpäissyt

FG=tasolasi, ESG= turvalasi, LSG=laminoitu turvalasi

RotoQ-kattoikkuna

RotoQ kaikki videot:
goo.gl/MtJwgY

Myynti
Scancerco	Oy
Suvilahdenkatu	10	B
00500	Helsinki

myynti@scancerco.fi
+358	9	7743	270
www.scancerco.fiSc
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Kattoikkunan höyrynsulku- ja aluskate 
 
Kattoikkunassa	on	tehdasasennettuna	sisäpuolen	höyrynsulkukaistale.	
Huonetilan	puolella	ikkuna	tiivistetään	ja	liitetään	katon	höyrynsulkuun	sekä	
viimeistellään	esim.	pielikehyksellä.	

Liitospellitys

Ikkunan	ja	katon	välinen	liitos	ul-
kopuolella	viimeistellään	erillisel-
lä	liitospellityksellä,	joka	valitaan	
katemateriaalin	mukaan.	Ikkunan	
alapuolen	liitoskappale	on	joko	kat-
teeseen	muotoituvaa	kumia	tai	alu-
miinilevyä.

Kattoikkunan asennus

Kattoikkunan	perusasennusta	varten	tarvitaan		
paitsi	kattoikkuna,	myös	ikkunan	aluskate	sekä		
liitospellitys/EDX-erikoispelti.	Ikkuna	lasketaan		
asennusaukkoon	asennusrautojen	varaan	ja		
ruuvataan	kiinni	kattorakenteisiin.	

	

EDW EDS

RotoQ-kattoikkuna

Katon	ulkopuolelle,	kattoikkunan	ympärille	asennetaan	vedenpitävä	alus-
katekangas,	joka	liitetään	katon	aluskatteeseen	vedenpitäväksi,	yhtenäi-
seksi	kerrokseksi	vesikatteen	alle.	Aluskate	tilataan	ikkunakoon	mukaan.

RotoQ EDW -liitospellitys
max 8 cm	korkeiden	profiilikattei-
den	ja	kattoikkunan	välille.	

 
 
Huom! 

RotoQ EDX-erikoisprofiili
on	reunapelti,	jota	tulee	käyttää	
aina	silloin,	kun	ei	käytetä	EDW-	
tai	EDS-	tai	muuta	Roton	omaa		
liitospellitystä.	

RotoQ EDS-liitospellitys
max 3,5  cm	korkeiden	laatta/liuske-
katteiden	ja	ja	kattoikkunan	välille.	

RotoQ H WD  
asennusvideot

Myynti
Scancerco	Oy
Suvilahdenkatu	10	B
00500	Helsinki

myynti@scancerco.fi
+358	9	7743	270
www.scancerco.fiSc
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