
P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

SIGA-tiivistysteipit ovat korkealaatuisia ja erittäin vahvoja rakennusliitos-
ten tiivistysteippejä ja niissä on erinomainen tarttuvuus sekä kylmissä että 
kuumissa olosuhteissa. Tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä aineita ja ovat siten 
ympäristöystävällisiä. 

SIGA Fentrim 20 (100,150 ja 200 mm)
SIGA Fentrim 20 -teipit sopivat sisäpuolen ikkuna -ja ovikarmeihin. Teippi ei vaadi 
erillistä pohjustusta kiinnitettävään alustaan ja sillä on erittäin suuri tartuntalujuus 
-10oC alkaen. Teippi on rei’ietetty rapattavia liitoksia varten. Se on ilmatiivis, helppo 
levittää ja on heti 100% tiivis. Teipeissä on esitaitettu reuna (15 mm) ilman tausta-
paperia. Teippi kestää testatusti ikääntymistä. 
Pakkauskoko: 25 m/rulla 
Materiaali: Erikoiskelmu

SIGA Fentrim IS 20 (75, 100, 150, 200, 250 ja 300 mm)
SIGA Fentrim IS 20 -teipit sisäpuolen ikkuna -ja ovikarmeihin (re’ittämätön) kestää 
testatusti ikääntymistä. Teipillä on erittäin suuri tartuntalujuus -10oC alkaen, eikä 
vaadi erillistä pohjustusta kiinnitettävään alustaan. Ilmatiivis teippi on helppo levittää 
ja on heti 100% tiivis. Teipin reuna on esitaitettu (15 mm) ilman taustapaperia.   
Pakkauskoko: 25 m/rulla 
Materiaali: Erikoiskelmu

SIGA Fentrim 2 (100, 150 ja 200 mm) 
SIGA Fentrim 2 -teippi ulkotilan ikkuna -ja ovikarmeihin, jossa on rei’ietetty reuna 
rapattavia liitoksia varten. Teipillä on erittäin suuri tartuntalujuus -10oC alkaen, eikä 
vaadi erillistä pohjustusta kiinnitettävään alustaan. Sateenkestävä ja hengittävä 
teippi on helppo levittää ja on heti 100% tiivis. Teipin reuna on esitaitettu (15 mm) 
ilman taustapaperia. Fentrim 2 kestää testatusti ikääntymistä. 
Pakkauskoko: 25 m/rulla  
Materiaali: Erikoiskelmu

SIGA Fentrim IS 2 (75, 100, 150, 200, 250 ja 300 mm)
SIGA Fentrim IS 2 -teippi ulkotilan ikkuna -ja ovikarmeihin (re’ittämätön). Fentrim-
teipillä on erittäin suuri tartuntalujuus -10oC alkaen, eikä vaadi erillistä pohjustusta 
kiinnitettävään alustaan. Sateenkestävä ja hengittävä teippi on helppo levittää ja on 
heti 100% tiivis. Teipin reuna on esitaitettu (15 mm) ilman taustapaperia.  
Fentrim IS 2 kestää testatusti ikääntymistä. 
Pakkauskoko: 25 m/rulla 
Materiaali: Erikoiskelmu

SIGA rakennusliitosten tiivistämisteipit
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Fentrim 2 -teippi ikkuna -ja ovikarmeihin 
ulkotilassa. Rei’ietetty rapattavia liitoksia 
varten.



SIGA RISSAN 60
Rissan 60 on yksipuolinen teippi pyöreille läpivienneille, jossa on erittäin voima-
kas tarttuvuus ja se on ilmatiivis. Teippi on elastinen, ja se pitää liitokset tiivistet-
tyinä rakenteellisesta liikkumisesta huolimatta. Sileä materiaali tarttuu tiukasti 
putkien ja kaapeleiden ympärille. Kestää testatusti ikääntymistä. 
Pakkauskoko: 25 m/rulla 
Materiaali: Vahvistettu PE-erikoiskelmu

SIGA RISSAN 100 JA 150
Rissan 100 ja 150 on teippi seinäelementtien kiinnittämiseen lattiaan ja kattoon, 
jossa on erittäin voimakas tarttuvuus ja se on ilmatiivis. Teippi on elastinen, ja se 
pitää liitokset tiivistettyinä rakenteellisesta liikkumisesta huolimatta. Puolitettu 
taustapaperi, joka on helppo ja nopea levittää. Kestää testatusti ikääntymistä.  
Pakkauskoko: 25 m/rulla 
Materiaali: Vahvistettu PE-erikoiskelmu

SIGA SICRALL 60
Sicrall 60 on yksipuolinen teippi höyrysulkukerrosten limityksiin. Erittäin voima-
kas tarttuvuus ja ilmatiivis. Tukeva materiaali on vakaa ja se on revittävä. Kestää 
testatusti ikääntymistä. 
Pakkauskoko: 40 m/rulla
Materiaali: Erikoisvahvistettu paperi

SIGA SICRALL 170
Sicrall 170 on yksipuolinen teippi puhallusaukkojen ilmatiiviseen peittämiseen.  
Erittäin voimakas tarttuvuus. Tukeva ja vakaa materiaali. Teippi on laatikossa 
missä on leikkausmitta ja kiinteäterä joten teipin katkaisu on nopea ja tarkka. 
Kestää testatusti ikääntymistä. 
Pakkauskoko: 40 m/rulla 
Materiaali: Erikoisvahvistettu paperi

SIGA WIGLUV 60
Wigluv 60 mm teippi on betonielementtien eristeiden saumojen teippaamiseen, 
katon aluskatteen limitykseen sekä kaikkiin liitoksiin, siirtymiin ja läpivienteihin. 
Wigluv-teipillä on erittäin suuri tartuntalujuus korkeissa ja matalissa lämpö-
tiloissa. Sateenkestävä ja hengittävä teippi on vesihöyryä läpäisevä sd<2 m. 
Wigluv on  revittävä ja elastinen ja kestää testatusti ikääntymistä.
Pakkauskoko: 40 m/rulla 
Materiaali: PO-erikoiskelmu

SIGA WIGLUV 100 JA 150
SIGA Wigluv 150 mm teippi sopii liitoksien, siirtymien ja läpivientien tiivistämis-
een. Wigluv-teipillä on erittäin suuri tartuntalujuus korkeissa ja matalissa 
lämpötiloissa. Sateenkestävä ja hengittävä teippi on esihöyryä läpäisevä sd<2 
m. Siinä on puolitettu taustapaperi, jonka vuoksi se on helppo ja nopea levittää. 
Elastinen materiaali kestää testatusti ikääntymistä. 
Pakkauskoko: 25 m/rulla 
Materiaali: PO-erikoiskelmu

SIGA Corvum 12/48
SIGA Corvum 12/48 -teippi sopii ikkuna- ja ovikarmeihin. Corvum-tiivistysteipit 
ovat korkealaatuisia, erittäin vahvoja ja niissä on vahva tarttuvuus sekä kylmissä 
että kuumissa olosuhteissa. Tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä aineita ja ovat 
ympäristö ystävällisiä. Kestää testatusti ikääntymistä. 
Pakkauskoko: 25 m/rulla 
Materiaali: Erikoisvahvistettu paperi
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Rissan-teipeissä on materiaalina vahvistettu 
PE-erikoiskelmu.

Sicrall-teipeissä on erittäin voimakas  
tarttuvuus.

Wigluv-teipit sopivat liitoksien, siirtymien 
ja läpivientien tiivistämiseen.

Corvum-teipit sopivat ikkuna- ja ovi-
karmien tiivistämiseen.


