Partnership to build excellence.

antimikrobinen allergeenisuodatin F7-suodatin

G3-kuitusuodatin karkeasuodatin

Biobe suodattimet

—_— ol ANTIMIKROBINEN ALLERGEENISUODATIN
blube Antimikrobinen allergeenisuodatin kerda tehokkaasti ilman allergeeneja tuk-
p— keutumatta ja ilmamaarien karsimatta. Suodatin on erittdin helppo asentaa seka
— uusiin etta kaytdssa oleviin korvausilmaventtiileihin.
Antimikrobinen aine on sisallytetty osaksi mikrorakenteista kalvoa, eika silla

ole vaikutusta suodatustehoon. Kasittely estda mahdollisen mikrobikasvuston

suodattimessa. Tatd ominaisuutta indikoi suodattimen vihred vari.
Suositeltava allergeenisuodatinten vaihtovali on vahintaan 1-2 kertaa vuo-

dessa, vahintaan kevaalla ennen siitepdlykauden alkua. Suodatin tulisi vaihtaa

Y7 puhdistamisen sijaan. Koska suodatin on elektrostaattinen, sen suodatusteho
L muuttuu kadytodn aikana siihen kertyneiden hiukkasten ja suodatusolosuhteiden
Suodattimien mukaan.
saannollinen C SUODATIN
vaihto y"aprtaa F7-suodatin sopii Biobe ThermoVent-venttiilin. Suodatinmateriaali on erikoispa-
- . peria ja suodattimen runko on valmistettu kierratyskelpoisesta muovista. Suo-
asumISterveytta' datin on kertakayttoinen ja se suositellaan vaihdettavaksi 1-2 kertaa vuodessa.

F7-suodatin kuuluu nk. hienosuodattimiin (F5-F9). Hienosuodattimien
kohdalla numeroa vastaava prosenttiluku kertoo kuinka suuri osa yli 0,4 mik-
rometrin kokoisista hiukkasista (1 um on millin tuhannesosa) on jaanyt suodat-
timeen.

F5 >=40%, F6 >=60%, F7 >= 80%, F8 >= 90%, F9 >= 95%

G3-KUITUSUODATIN
Kuitusuodatin (kuvassa asennettuna suodatinkoteloon) on G3-luokan suodatin,
jonka kuiturakenne on hyvin tihea estden tehokkaasti ilman epapuhtauksien
paasyn sisatiloihin. Suodatinta ei suositella pestavaksi. Sen suositeltava vaihtovali
on 1-2 kertaa vuodessa.

Kuitusuodatin sopii ikkunakarmiin asennettuihin Biobe-korvausilma-
venttiileihin (VS, DUQ, Junior). Suodatin on erittdin helppo asentaa seka uusiin
ettd kaytossa oleviin korvausilmaventtiileihin.

KARKEASUODATIN

Karkeasuodattimen materiaalina on polyesteri, joka muodostaa verkkomaisen

rakenteen. Suodattimen voi pesta esim. astianpesuaineella ja kayttadd uudelleen.
Karkeasuodatin sopii ikkunakarmiin asennettuihin Biobe-korvausilmaventti-

ileihin (VS, DUQ, Junior). Suodatin on erittdin helppo asentaa seka uusiin etta

kaytossa oleviin korvausilmaventtiileihin.
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