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AutoLock on patentoitu ikkunan välisuljin, joka on erittäin 
helppo asentaa ja käyttää. Se on tarkoitettu käytettäväksi
tuuletusikkunassa aukaisunrajoittimena ja tuulihakana. Väli­
suljin kytkee ikkunapuitteet yhteen ja mahdollistaa ikkunan 
käytön helposti yhdestä painikkeesta.

Tuote soveltuu käytettäväksi sekä sivusaranoiduissa ikkunoissa 
ja ovissa että kevyissä alasaranoiduissa ikkunoissa.

Ennen asennusta

Tarkista että liukurajoitin, lukituskelkka ja molemmat pääty­
palat ovat paikallaan runko-osassa. Osat ovat voineet myynti­
pakkauksessa irrota kiskosta.

Asennus

1. Kiinnitä liukukisko kahdella ruuvilla päätykappaleiden 
reikien läpi tuuletusikkunan puitteen sisäpintaan kuvan 
osoittamalla tavalla.

2. Lyhennä aukipitovarsi sahaamalla se lähimmästä katkokoh­
dasta, jossa varren pituus on n. 5 mm lyhyempi kuin sisä- ja 
ulkopuitteen välinen etäisyys toisistaan.

3. Kiinnitä aukipitovarren tukijalka ulkopuitteen sisäpintaan 
aukipitovarren keskilinja 70 mm puitteen ulkoreunasta), 
runko-osan kanssa samalle korkeudelle, kuvan osoittamalla 
tavalla.

4. Ruuvaa aukipitovarsi tukijalkaan siten, että se lukituskelk­
kaan painettuna sulkee ulommaisen ikkunan tiiviisti.

5. Lukitse runko-osan liukurajoitin ruuvilla runko-osan reikien 
läpi siten, että se pysäyttää lukituskelkan liikkeen siten, että 
vapaa tuuletusväli on enintään 100 mm.


