
P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

Silikonittomalla LAseal-ikkunakitillä on tasainen rakenne ja se on 
helppo levittää. Sitä ei tarvitse maalata, mutta se voidaan maala-
ta vesi-, liuotin- ja alkydiöljypohjaisilla maaleilla, sekä useimmilla 
pellavaöljymaaleilla. LAseal-ikkunakitin pintakerros kovettuu 12 
tunnissa, mutta haluttaessa tuote voidaan päällemaalata heti 
levityksen jälkeenkin.

LASEAL-IKKUNAKITIN OMINAISUUDET:

• hyvä UV-kestävyys
• elastinen ja hyvä tarttuvuus
• silikoniton
• liuotinvapaa
• 7 värivaihtoehtoa
• voidaan päällemaalata useimmilla maaleilla
• voidaan korjata pellavaöljykittaus
• helppokäsiteltävyys
• 10 vuoden toimivuus- ja materiaalitakuu

LAseal on hyväksytty rakennusalan tuotteiden arvioinnissa (SundaHus) 
ja hyväksytty Basta-rekisteriin. Tuotetta voidaan käyttää pohjoismaisella 
ympäristömerkillä varustetussa rakentamisessa.

LAseal-ikkunakitti

 “aukaisematon 
pakkaus säilyy 
vähintään  
18 kuukautta

®
 S

ca
n

ce
rc

o
 O

y 
- 

Su
vi

la
h

d
en

ka
tu

 1
0 

B
 -

 0
05

00
 H

el
si

n
ki

. s
ca

n
ce

rc
o

.fi
. M

u
u

to
ks

et
 m

ah
d

o
lli

si
a.

   
   

 3
00

12
02

0

VÄRIT

• valkoinen RAL 9010

• harmaa RAL 7004

• ruskea RAL 8028

• beige RAL 1001

• punainen RAL 3005

• vihreä RAL 6002

• musta


