
P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

Scanfinn-pitkäsulkijat ikkunoihin

Laadukkaiden ikkunan pitkäsulkijoiden runko valmistetaan korroo­
sionkestävästä alumiinista ja teljet sekä siirtotangot teräksestä. Pitkä­
sulkijaa käytetään ikkunoissa, joihin halutaan tuuletusominaisuus sekä 
ikkunoissa, jotka ovat hätäpoistumisreittejä.

Pitkäsulkijaa käytettäessä ikkuna avataan vain yhdestä pisteestä, eikä monipiste-
lukitusta tarvita, kuten perinteisissä ikkunoissa. Scanfinn-sulkijoita valmistetaan 
leveä- ja kapeatelkisinä, joista jälkimmäistä saa myös esteettömyyden mahdol-
listamana inva-versiona.

Pitkäsulkijoiden runko valmistetaan eloksoidusta alumiinista, joten sillä ei ole 
samaa hapettumisominaisuutta kuten teräksellä. Teräksestä valmistetut osat 
on sinisinkitty hapettumisen estämiseksi. Sulkijat ruuvataan työstöuraan, jonka 
leveys on 12 mm ja syvyys 16 mm. Painikkeen karaetäisyys on 18 mm. 

Leveätelkinen pitkäsuljin
Leveätelkisessä sulkijassa on 8 mm leveä telki, jonka etuna on parempi hakevuus 
vastarautaan kuin kapealla teljellä. Leveätelkinen suljin on erinomainen valinta, 
kun käytettävyys on tärkeämpi kriteeri kuin tuotteen ostohinta.

Leveätelkistä pitkäsulkijaa suositellaan käytettäväksi kaksilehtisessä ranskalaisessa 
parvekeovessa.

tuotekoodi pituus, 
mm

painikekorkeus, 
mm 

runkoleveys, 
mm

telkien 
määrä

SGI2004ALLE 400 250 12 2

SGI2006ALLE 600 250 12 2

SGI2008ALLE 800 250 12 2

SGI2010ALLE 1000 250 12 2

SGI2012ALLE 1200 250 12 3

SGI2014ALLE 1400 250 12 3

SGI2016ALLE 1600 250 12 3

SGI2018ALLE 1800 250 12 4

Pakkauskoot

pituus, mm pakkauskoot raaka-aine 	 pintakäsittely/väri	

400-1000 50/25 alumiini/teräs/PC/ABS eloksointi/satiinihopea

1200 40/20 alumiini/teräs/PC/ABS eloksointi/satiinihopea

1600-1800 30/15 alumiini/teräs/PC/ABS eloksointi/satiinihopea

2000* 30/15 alumiini/teräs/PC/ABS eloksointi/satiinihopea

*tilaustuote



Kapeatelkinen pitkäsuljin
Kapeatelkisen pitkäsulkijan teljen leveys on 4 mm ja telki on muotoiltu mahdolli-
simman hakevaksi vastarautaan. Sulkijan kanssa käytetään ikkunalukon vasta-
rautaa, joten kaikki vastarautatyöstöt ovat keskenään samanlaisia. Tuotannon 
varastointitarve on vain yksi vastarauta kahden sijaan. 

Telkien sivuilla käytettävä PC/ABS-on iskunkestävää, jäykkää ja mittapysyvää 
materiaalia.

tuotekoodi pituus, 
mm

painikekorkeus, 
mm 

runkoleveys, 
mm

telkien 
määrä

SGI2004AL 400 250 12 2

SGI2006AL 600 250 12 2

SGI2008AL 800 250 12 2

SGI2010AL 1000 250 12 2

SGI2012AL 1200 250 12 3

SGI2014AL 1400 250 12 3

SGI2016AL 1600 250 12 3

SGI2018AL 1800 250 12 4

SGI200AL 2000 250 12 4

Pakkauskoot

pituus, mm pakkauskoot raaka-aine 	 pintakäsittely/väri	

400-1000 50/25 alumiini/teräs/PC/ABS eloksointi/satiinihopea

1200 40/20 alumiini/teräs/PC/ABS eloksointi/satiinihopea

1600-2000 30/15 alumiini/teräs/PC/ABS eloksointi/satiinihopea

Kapeatelkinen pitkäsuljin, inva
Invasulkijassa painike on sijoitettu 250 mm korkeudelle puitteen alareuasta, mikä 
mahdollistaa ikkunan avaamisen myös pyörätuolista käsin. Kapeatelkinen sulkija 
on muuten samanlainen kuin edellä.

tuotekoodi pituus, 
mm

painikekorkeus, 
mm 

runkoleveys, 
mm

telkien 
määrä

SGI2008IAL 800 250 12 2

SGI2010IAL 1000 250 12 2

SGI2012IAL 1200 250 12 2

SGI2014IAL 1400 250 12 3

SGI2016IAL 1600 250 12 3

SGI2018IAL 1800 250 12 4

SGI2020IAL 2000 250 12 4

Pakkauskoot

pituus, mm pakkauskoot raaka-aine 	 pintakäsittely/väri	

400-1000 50/25 alumiini/teräs/ PC/ABS eloksointi/satiinihopea

1200 40/20 alumiini/teräs/ PC/ABS eloksointi/satiinihopea

1600-
200000

30/15 alumiini/teräs/ PC/ABS eloksointi/satiinihopea



Kapeatelkinen pitkäsuljin, päämitat

Leveätelkinen pitkäsuljin, päämitat

Kapeatelkinen invasuljin, päämitat

Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B
asiakaspalvelu@scancerco.fi
040 1625 227
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