
Hoppe KISI2 -painikelukko
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
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KISI2 on Hoppe-ikkunapainikkeiden painikekilven alla 
käytettävä painikelukko. Turvahela estää saattamasta 
ihmisiä putoamisvaaraan ikkunoiden läheisyydessä ikään 
katsomatta, olipa kyse sitten henkilön tutkimusvietistä tai 
karkuherkkyydestä. 

Asiattoman avaamisen estämiseksi turvaheloilta edel-
lytetään sen avaamista kaksin käsin. Edellytys täyttyy 
turvahelan ylä- ja alapuolella olevilla työntönapeilla, 
joita yhtäaikaisesti painamalla painike vapautuu ikkunan 
avaamiseksi. 

KISI2-turvahela on yhdistettävissä Hoppen Atlanta, Tô-
kyô, New York ja London -ikkunanpainikkeisiin.
 
Tuote on testattu ruotsalaisen SS 3587 -standardin ja 
Nordtest-menetelmän NT CONS 018 mukaisesti.
Tuote täyttää Ruotsin Asunto-, rakennus- ja suunnittelu-
viraston rakennusmääräysten 8:231 mukaiset korkealta 
putoamisen suojausvaatimukset.
 
Asennus
1) 	Painikkeen peitekilpi käännetään ensin poikittain, 

jolloin sen alta paljastuvat painikeruuvien reijät.
2) 	KISI2-painikelukko asetetaan painikekilven alle,  

ohjaintapit karmityöstöihin kohdistaen.
3) 	 Painike ja painikelukko kiinnitetään pitkillä painike-

ruuveilla tiiviisti alustaansa.
4) 	 Turvahelan toimivuus testataan käyttöohjeen mu-

kaan.  
 
Käyttö
Ikkunan avaamiseksi täytyy ensin avata painikelukko. 
Ikkunalukitus vapautuu, kun painikelukon molemmat 
työntötapit painetaan yhtä aikaa turvahelan sisään ja 
samanaikaisesti painike käännetään vaaka-asentoon.
 
Huolto
Hoppe-painikkeet ja turvahelat puhdistetaan pehmeällä 
kangasliinalla. Tarvittaessa liinan voi kostuttaa miedossa 
saippualiuoksessa.
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