
läpivientikanava

P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

Lisävarusteet ovat venttiilin asentamista helpottavia apuväli-
neitä ja niiden käyttöön liittyviä varusteita.

SAUMATIIVISTE
Jos venttiili ei ole tiiviisti kiinni ikkunakarmissa, voi syntyä huonetilaan 
häiritsevää ilmavirtausta karmin ja venttiilin välistä. Korvausilmaventtiilin 
solukumista saumatiivistettä käytetään tarvittaessa tiivistämään ikkuna­
karmin ja suodatinkotelon väliset saumat. Tiivisteessä on tarrapohja, 
jolla se liimataan karmiin ennen suodattimen ja venttiilin kiinnitystä.  
Väri on valkoinen.

SOKEA PEITELEVY
Kun korvausilmaventtiili otetaan pois käytöstä ikkunasta, voidaan jyr­
sitty/porattu ilma-aukko sulkea sokealla peitelevyllä siististi ja tiivisti. 

LÄPIVIENTIKANAVA
Läpivientikanavaa käytetään etupäässä tilkerakoasennuksissa. Kanava 
yhdistää venttiilin ja ulkosäleikön ilmakanavaksi. Kanavan materiaali 
on säänkestävä ja kylmäsiltaa muodostamaton polykarbonaatti, jota 
voidaan tarvittaessa muotoilla tavallisella rautasahalla.

SULUNESTONAPPI
Sulkeutumisen estonappia käytetään kun halutaan estää venttiilin 
täydellinen sulkeutuminen. Estonappi painetaan suodattimen ilmaraon 
toiseen päähän.

PORAUSMALLI
Jälkiasennuskohteissa käytetään porausmallia, joka ohjaa poranterää 
sekä määrittää porattavien ilmakanavien paikat ja määrät. Alumiininen 
porausmalli kiinnitetään ruuveilla (sama ruuvijako kuin venttiilissä)  
ikkunan karmiin. Koot: 200, 300, 400, 500, 600 mm.

Biobe lisävarusteet
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