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Erittdin joustava yleistiivistysteippi

Easy-Form® on monikayttéinen erittain joustava teippi, joka soveltuu
seka sisd- ettd ulkokdyttoon aikaansaaden vesi- ja ilmatiiviita tiivistyksia
lapivienteihin, kattoikkunoiden nurkkaliitoksiin ja aluskatteen repeyty-
miin. Asennus suunnittelijan ja valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyddyt

e Alapuolen yhtendinen butyyli-limapinta luo hyvan tartunnan ja
kestad erinomaisesti aikaa

e \oidaan kayttada monipuolisesti katolla

¢ Nopea ja helppo kayttaa

e \oidaan venyttaa jopa 60% pituussuunnassa mahdollistaen tiukat
tiivistykset normaalisti vaikeiden alueiden kuten kattoikkunoiden tai
piipun lapivientien ympaérille.

e Leveys 90 mm

Kayttdalueet

e sisd- ja ulkokayttoon

e katon lapivientien kuten TV-antennien, kaapeleiden, piippujen
ymparille

e aluskatteen vaurioiden korjaamiseen

e kattoikkunoiden kulmien ymparille

Materiaali

Poimutettu alumiini, PET-kuitu, yhtendinen butyylilima alapinnalla

Muutokset mahdollisia. Rekisteréity tavaramerkki Kléber GmbH.

Tuotekoodi ja pakkauskoko

KW 0090 (90mm x 5m) 10 rliitk 60 ltk/lava
TEKNISET OMINAISUUDET
Kestavyys saan, pakkasen, ikdantymisen ja lampotilanvaihtelut kestava, ei matane
Lammonkestavyys -20°C - +80°C
Asennuslampétila +5°C — +40°C
Liiman tarttuvuus ainoastaan butyylille soveltuville, kuiville ja polyttdmille pinnoille
UV-kestavyys UV-kestava, metallipinnoite
Paksuus 0,8 mm
Vesipatsas vedenpitdva
Varastointilampotila -20°C - +30°C
Varastointi Varastoitava pystyasennossa
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