
Aava-lasi-puukehykset
Sisustusovien pintamateriaalit

Scancercon tyylikkäät sisustusovet on suunniteltu modernin, esteettömän ja minimalistisen arkkitehtuurin ja 

sisustamisen ystäville. Oviperheestä löydät sekä liuku- että saranaovet, joilla on ovityypistä riippumaton yhteinen 

materiaalimallisto. Tarkkaan harkitut yksityiskohdat puhuvat keskenään yhteistä kieltä. 

Mittatilauksena valmistettaviin laakaoviin voit valita joko maalipinnan, luonnollisen tai teknisen aidon puuviilun tai 

laminaatin. Myös tasopinnan kuvatulostus ja tarramateriaali onnistuvat. Lasikehysoven massiivipuisen puukehän 

keskelle valittavissasi on useita lasivaihtoehtoja. Kaikki ovilehdet ja karmit ovat suomalaista puusepäntyötä. Ovet 

kuuluvat Scanforma-arkkitehtuurituotteisiin.

Scanforma Architecture & Design

Elegantti puun ja lasin yhdistelmä

Sisätilojen tunnelmaan vaikuttavat valitsemasi materiaalit. Aava-kehysovi

rakenne voidaan toteuttaa Evokit-taskuliukuovena ja Sesam-pintaliukuovena. 

Kirkkaalla lasilla varustetulla lasikehysovella lisätään avaruuden tuntua tilaan, 

myös oven ollessa suljettuna. Aava-oven puumateriaalilla vaikutetaan tilan 

tunnelmaan. Ovet valmistetaan Suomessa.

Lasi-puukehysovet 

•	 tukevat kehykset massiivipuuta  
/ tukeva kehysrakenne

•	 puukehä suojaa lasia

•	 pintakäsittelynä lakka tai maali

•	 kirkkaalla lasilla avaa näkymiä 

•	 opaalilasilla tuo yksityisyyttä

•	 keveä ja harmoninen tilanjakaja

•	 ovi peilillä suurentaa tilaa ja korvaa  
erillisen irtopeilin

Aava-lasikehysovi 

Valitse seuraaviin Scanforma-oviin



Aava-malliston kehysmateriaalit

alumiinireuna
puureuna

TAMMI 
pystyviilu

TAMMI 
vaakaviilu

KIRKAS LASI OPAALILASI
•	 kirkas, 6 mm karkaistu lasi 
•	 optiona myös laminoituna

•	 valkoinen 6 mm karkaistu lasi
•	 läpinäkymätön, päästää valoa. 
•	 pintaan painettu käsi näkyy hahmona.

LAMINOITU OPAALILASI
•	 valkoinen 3+3 mm laminoitu lasi
•	 läpinäkymätön, päästää valoa
•	 pintaan painettu käsi ei näy läpi

alumiinireuna
puureuna

TAMMI 
pystyviilu

TAMMI 
vaakaviilu

PEILI TURVAKALVOLLA
•	 peililasi turvakalvolla
•	 4 mm viilutettu taustalevy oven toisella 
    puolella.

Aava-malliston lasitusvaihtoehdot
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Aava-lasi-puukehykset
Sisustusovien pintamateriaalit

MAALATTU

RAL-VÄRIT

VALKOPESTY TAMMITAMMI VALKOINEN TAMMITAMMI, KUULTOVALKOINEN

MUSTA SAARNI

KOIVU

PÄHKINÄ

MÄNTY VALKOPESTY MÄNTY

SAARNIMUSTA TAMMI

Karmit: maalattu/mänty tai lakattu/tammi, saarni, koivu, mänty, pähkinä


