Oven katisyys
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Spirit U-V  VASENKATINEN ulos avautuva

| L

seinélinjq I

[ /

yksittdisovi
/

|
|
|
|
| -
|

Spirit US-V  VASENKATINEN ulos avautuva  max
- _180°
- |

| -
-
-

’
levike;/pariovi

seindlinja

Spirit K-V VASENKATINEN karmien véliin avautuva
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Spirit-saranaovet

Oven paikkaa suunniteltaessa tulee maéritellad
aina myds oven avautumissuunta ja katisyys,
koska ne ilmaisevat oven valmistajalle miten
ovi valmistetaan ja heloitetaan, jotta se
voidaan asentaa suunnitellusti lopulliseen
paikkaansa.
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Spirit K-O  OIKEAKATINEN karmien viliin avautuva
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Piilosaranoilla varustetuissa sisustusovissa, jotka avautuvat karmeista ulospdin, ovilehden avautumiskulma on 180 astetta.
Karmien véliin avautuvassa ratkaisussa ovilehden avautumista rajoittavat karmit, joten avautumiskulma on enimmillaan 90 astetta.

Avautumiskulmaa voidaan rajoittaa lisdvarusteena myytavalla avautumisrajoittimella, joka siséltaa myos avautumisen ja sulkemisen
hidastustoiminnot seka vetoautomatiikan aariasentoihin alle 25° ja yli 60° avautumiskulmista. Avautumisrajoitin/sulkuhidastin on
suositeltava lisavaruste karmien valiin avautuvassa ovissa, koska se ehkaisee tehokkaasti oven yliavaamista.
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