Saranaovet o eovet Spirit-piilokarmiovi

Piilosaranoitu valiovi

A

— Peitelistaton Spirit-piilosaranaovi on minimalistinen sisustusovi, joka on varustettu
S P I R | I piilosaranoilla ja magneettilukolla seké painikeparilla ja mahdollisella véanténupilla
tai avainsylinterilld ja -kilvelld. Spirit-ovet valmistetaan mittatilaustyéna konseptin
vakioiduista materiaaleista ja komponenteista asiakkaan tekemillad valinnoilla.

OMINAISUUDET

e karmeista ulosaukeavassa ovessa (U-V/O ja US-V/O) ovilehti on huullokseton
e karmien valiin aukeavassa ovessa (K-V/O) ovilehti on huullettu
e ovilehden toinen puoli on samassa tasopinnassa seinan kanssa

e piilosaranoitu, saranointi ei ndy ulkopuolella

e laadukkaat ja linjakkaat painikkeet seka lisakilvet

e magneettilukko (avainkieli piilossa, kun ovi auki)

e |ukitus vaantonupilla tai avaimella

e vakiona kynnyksetdn, optiona kiintea kynnys tai laskeutuva tiivistekynnys
e lisdvaruste: 2-toiminen sulkuhidastin/aukaisurajoitin

e tiivistein varustettu karmi integroidaan seindrakenteeseen
e  karmiintegroidaan seindrunkoon ja viimeistellaan piiloon
e karmikynte jatetddn detaljiksi tai kaytetaan peitelistan ohjaimena

e oven max korkeus 2950 mm ja max leveys 1250 mm

Spirit-ovi viilulevytetyssé seindssa.
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Piilosaranoitu valiovi

Spirit U-V

VASENKATINEN,
ulos avautuva

Spirit U-0 Kuvissa Spirit-ovi oliivisaarniviilulla. Painikkeena HOPPE Stockholm minirose-painike. Karmin viimeistely
OIKEAKATINEN vasemmalla 5 mm ndkyvélld kyntereunalla (karmit saarnea) ja oikealla ylimaalattuna (karmit mustat).
ulos avautuva

Piddtdamme oikeuden muutoksiin. 280923

OVEN RAKENNE JA MATERIAALIT

Ovilehti

*  massiivirakenteinen tuplarunkoinen

e laakaovissa daneneristavyys 36 dB, optiona 40 dB

e umpiovien tasopinnassa maali tai viilu+lakkaus

e puukehys-lasiovessa kirkas tai opaalilasi

VASENKATINEN,

kdanteinen, Karmit

sisadnavautuva _ e liimapuu maalattuna tai viilutettuna

e kaksi karmivahvuutta, karmisyvyys seindpaksuuden mukaan
e karmikyntteilld tai ilman

PINTAMATERIAALIT

OIKEAKATINEN, e Olivia-mallisto: ympdarimaalatut ovet RAL, NCS, Tikkurila -sévyihin,
kaanteinen mikali ne ovat teknisesti toteutettavissa

sisdan avadtiva e Aida-mallisto: aitopuuviilutetut ovet

e Amelia-mallisto: tekniset aitopuuviilutetut ovet

e Aava-mallisto: lasi-puukehysovet

e  kosteisiin tiloihin PU-lakka tai -maali (ei suoraan vesikosketukseen)

Spirit-ovet voidaan toteuttaa ulko-
N puolelta samannakoisiksi, vaikka
VASENKATINEN, ) S
karmien vliin avautuva avautumissuunta on erilainen.
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Spirit-ovet kuuluvat Scancerco Oy:n Scanforma-arkkitehtuurituotteiden tuoteryhmaan.
Sisustusovia yhdistavat mm. esteettémys ja yhtendinen materiaalimallisto. Muita oviper-
heen tuotteita ovat liukuovet.
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